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前言

 感谢您购买本公司产品。

 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置方法、操作方

法、故障处理方法等的说明书。

 在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错

误操作造成不必要的损失。

 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作

时参照。

注意

 本手册内容如因功能升级等有修改时，恕不通知。

 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联

系。

 本手册内容严禁转载、复制。

 本产品禁止使用在防爆场合。

版本

U-MIK-LWGY-YHCN4 第四版 2020年 12月
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确认包装内容

打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数

量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。

产品清单

产品包装内容

序号 物品名称 数量 备注

1 流量计/流量传感器 1

2 说明书 1

3 合格证 1

注意事项

望用户妥善保存“产品合格证”切勿丢失！
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第一章 产品概述

1.1 产品简介

LWGY 型涡轮流量计通过流量传感器与转换器连接，实现脉冲输

出、电流输出、现场显示等多种功能。流量计具有精度高，测量范围宽，

寿命长，操作维护简单等特点，可以广泛应用于食品、医药、石油化工、

冶金、造纸等行业，是流量计量的理想仪表。

流量计适用于对不锈钢 304、2Cr13 及刚玉（Al2O3）、硬质合金等

不起腐蚀作用，且无纤维、颗粒等杂质的液体。

如用户需要特殊型式的流量计，可协议供货。
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1.2工作原理

当被测液体流经流量计传感器时，其内部叶轮借助液体动能而旋转，

此时，叶轮叶片使检出装置中的磁阻发生周期性变化，因此，在检出线

圈两端就感应出与流量成正比的电脉冲信号，经前置放大器放大后送至

显示单元。显示单元中的单片机系统根据测量出的脉冲数和本流量计仪

表系数 K 进行运算，并显示出瞬时流量和累计总量。

图 1

仪表系数与瞬时流量、频率、脉冲数、累计总量的关系为：

K=f/Q 和 K=N/V

式中：

f—流量信号频率（Hz）

Q—瞬时流量（m3/s,或/L/s）

N—脉冲数

V—体积总量（m3）

K—仪表系数（1/m3 或 1/L）
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1.3 技术参数

表 1
类型 主要参数

测量介质 液体（水、液化石油气、成品油、轻质原油、有机液、无

机液等无纤维、颗粒杂质的液体）

公称通径 DN4 - DN200mm

测量精度 0.5级、1.0级

介质粘度 小于 5×10-6m2/s（大于 5×10-6m2/s的液体，要对流量计

进行实液标定后使用）

介质温度 -20℃～＋120℃（高温型）；-20℃～＋80℃（普通型）

使用环境条件 环境温度：-20℃～＋60℃

相对湿度：5%～90%

大气压力 86kPa～106kPa

供电电源 3.6V锂电池、24VDC

输出信号 脉冲输出、4~20mA输出、Modbus 通讯

防护等级 IP65（IP67、IP68 协议供货，脉冲转换器探头IP00）

公称压力 1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、6.3Mpa（其

它压力等级协议供货）
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第二章 结构与安装

2.1 整体结构

图 2 整表结构示意图

2.2 安装尺寸

流量计按照表体连接方式不同，可以分为螺纹连接、法兰连接、快

卡箍连接，结构示意图见图 3、图 4、图 5，安装尺寸见表 2、表 3、表 4。
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图 3 螺纹连接型

图 4 法兰连接型
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图 5 卫生型快卡箍连接

注：因为放大器不同，整表结构示意图也不同，图1为放大器接头。

图2、3、4为液晶显示放大器。

表2 法兰连接型安装尺寸

法兰连接式（耐压 1.6Mpa）

口径
表体法兰直

径 D1
表体长度 L1

法兰螺栓孔

中心距

法兰螺栓

孔

整表最大

高度 H1

哈斯曼接头

整表高度 H1

DN4 DN15 法兰 95 310（含前后直管段、过滤器） 65 4-Φ14 295 215

DN6 DN15 法兰 95 310（含前后直管段、过滤器） 65 4-Φ14 300 215

DN10 DN15 法兰 95 430（含前后直管段、过滤器） 65 4-Φ14 300 215

DN15 95 75 65 4-Φ14 300 215

DN20 105 85 75 4-Φ14 310 225

DN25 115 100 85 4-Φ14 315 230

DN32 140 140 100 4-Φ18 330 245

DN40 150 140 110 4-Φ18 340 255

DN50 165 150 125 4-Φ18 355 270

DN65 185 180 145 4-Φ18 370 285
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DN80 200 200 160 8-Φ18 385 300

DN100 220 220 180 8-Φ18 405 320

DN125 250 250 210 8-Φ18 430 345

DN150 285 300 240 8-Φ22 465 380

DN200 340 360 295 12-Φ22 515 430

说明：

1、法兰连接表体长度指表体两个法兰最外侧端面之间的距离。

2、DN4～DN10表体长度是包含前后直管段、过滤器的长度；由于

连接件较多，尺寸略有偏差。

3、由于放大器种类繁多，所以整表的高度为最大高度，其他以实物

为准。

表3 螺纹连接型安装尺寸

螺纹连接式（耐压 6.3Mpa）

口径
螺纹规格 D2

表体长度 L2

整表最

大高度

H2

哈斯曼接头整表高度

H2

DN4 G1/2 310（含前后直管段、过滤器） 265 190

DN6 G1/2 310（含前后直管段、过滤器） 265 190

DN10 G1/2 430（含前后直管段、过滤器） 265 190

DN15 G1 75 275 200

DN20 G1 85 275 200

DN25 G1 1/4 100 285 210

DN32 G1 1/2 140 290 215

DN40 G2 140 300 225

DN50 G2 1/2 150 315 240

说明：

1、螺纹连接表体长度指表体两个螺纹最外侧端面之间的距离。

2、DN4～DN10表体长度是包含前后直管段、过滤器的长度；由于

连接件较多，尺寸略有偏差。
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3、由于放大器种类繁多，所以整表的高度为最大高度，其他以实物

为准。

表4 快卡箍连接型安装尺寸

卫生型连接式（耐压 1Mpa）

口径 卡盘外径尺寸 D3 表体长度 L3

整表最

大高度

H3

哈斯曼接头

整表高度 H3

DN4 50.5 380（含前后直管段、过滤器） 290 205

DN6 50.5 380（含前后直管段、过滤器） 290 205

DN10 50.5 500（含前后直管段、过滤器） 290 205

DN15 50.5 75 290 205

DN20 50.5 85 290 205

DN25 50.5 100 290 205

DN32 50.5 140 290 205

DN40 63.5 140 300 215

DN50 77 150 315 230

DN65 91 180 330 245

DN80 106 200 345 260

说明：

1、快卡箍连接表体长度指表体两个卡箍最外侧端面之间的距离。

2、DN4～DN10表体长度是包含前后直管段、过滤器的长度。

3、由于放大器种类繁多，所以整表的高度为最大高度，其他以实物

为准。
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2.3 安装

（1）流量计可水平、垂直安装，垂直安装时流体方向必须向上。液

体应充满管道，不得有气泡。

（2）安装时，液体流动方向应与流量计外壳上指示流向的箭头方向

一致，上游端至少应有 10 倍口径长度的直管段，下游端应不少于 5 倍

口径长度的直管段。

（3）流量计应远离外界电磁场，如不能避免，应采取必要的屏蔽措

施。

（4）为了检修时不致影响液体的正常输送，应在流量计安装处，安

装旁通管道（如图 6）。

图 6 流量计安装示意图

（5）流量计露天安装时，请做好放大器及插头处的防水处理。

（6）用户应充分了解被测介质的腐蚀情况，严防传感器受腐蚀。
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第三章 接线

3.1 无显示（带表壳）放大器接线说明

电源+ 电源-

脉冲

24VDC电源正极(或12VDC)

24VDC电源负极(或12VDC)

脉冲输出

注：当外接24VDC(或12VDC)电源负极与脉冲输入负极

不共地时，应将二者(即K5插块)短接。
注：当外接 24VDC 电源负极与脉冲输入

负极不共地时，应将二者（即 K5 插块）短接。

图 7无显示脉冲输出型接线图

+ -

24VDC电源正极

4-20mA输出

4-20mA输出型

注：当输出信号连入计算机系统时，应将电路板正面

上端K5插块断开。
注：当输出信号连入计算机系统时，应将
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电路板正面上端 K5 插块断开。

图 8无显示 4-20mA电流输出型接线图

3.2 智能现场显示放大器接线说明

电源+ 电源-

脉冲

24VDC电源正极(或12VDC)

24VDC电源负极(或12VDC)

脉冲输出

注：当外接24VDC(或12VDC)电源负极与脉冲输入负极

不共地时，应将二者<即脉冲(二次表)插块>短接。
注：当外接 24VDC 电源负极与脉冲输入负极不共

地时，应将二者（即脉冲（二次表）插块）短接。

图 9智能显示脉冲输出型接线图
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电源+ 电源-

脉冲

24VDC电源正极

4-20mA输出

注：当输出信号连入计算机系统时，应将电路板正面

上端<即脉冲(二次表)插块>断开。
注：当输出信号连入计算机系统时，应将电路板

正面上端（即脉冲（二次表）插块）断开。

图 10智能显示 4-20mA电流输出型接线图

警告：仪表接线时必须断电后进行操作。
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第四章 智能放大器参数设置

4.1 智能现场显示放大器参数设置

4.1.1 智能现场显示放大器的参数设定

智能现场显示放大器可同时显示工况瞬时流量和工况累积流量。电

流输出型放大器，可通过按键直接设定修改流量计流量上限值，无须重

新调整零点和满度。

具体参数设置通过功能键 Z 、数字增加键 ↑ 、移位键 → 配合设

置，最后都要连续按 Z 键循环显示到“ END ”时再按 Z 确认方可生

效。

其设置方法和显示内容如下：

4.1.2 工作状态液晶显示内容及意义

Q XXXXXX
XXXXXXXX

图 11

1、第一行以 Q为标志代表瞬时流量，其数值为六位浮点数显示。

显示范围：0 -999999。

2、第二行为累积流量显示，其数值为八位浮点数显示。

显示范围：0-99999999。
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4.1.3 仪表系数 K设定

按功能键 Z首先显示标志如下：

SET C
图 12

然后显示仪表系数 K数值如下：

3600.00
图 13

可以通过数字增加键 ↑ 、移位键→ 修改、设置最大六位整数两位

小数的仪表系数。确认输入无误后按功能键 Z 置入参数。仪表系数置入

范围 0.00-999999.99。

若需要瞬时流量单位显示为 L/h，则置入仪表系数单位应为 1/L；若

需要瞬时流量单位显示为 m3/h，则置入仪表系数单位应为 1/ m3。

注：流量计口径小于 DN32，仪表系数出厂默认设置为 1/L，即瞬时

流量显示单位为 L/h；流量计口径大于或等于 DN32，仪表系数出厂默认

设置为 1/m3，即瞬时流量显示单位为 m3/h。

4.1.4 小信号切除设定（单位：与瞬时流量相对应）

按两次功能键 Z连续显示标志如下：
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C PASS

SET CUT
图 14

然后显示小信号切除数值：

.01
图 15

可以通过数字增加键 ↑ 、移位键 →任意修改、设置四位整数，两

位小数的小信号切除数值。确认输入无误后，按功能键 Z置入参数。最

小切除值为 0.01。

4.1.5 4-20mA输出对应满度流量上限设定（单位与瞬时流量单

位相同）
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按三次功能键 Z 连续显示标志如下：

图 16

然后显示满度流量上限数值

图 17

可以通过数字增加键↑ 、移位键→任意修改、设置六位整数，两位

小数满度流量上限数值。确认输入无误后，按功能键 Z 置入参数。（脉

冲输出或无电流输出时可不设置此参数）连续显示。

标志如下，按 Z退出设数状态，返回工作界面。

图 18

CUT PASS

FLˉˉ

123456.78

FL-PASS
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4.1.6 采样时间设定

按功能键 Z 直到闪烁显示标志如下：

图 19

再同时按下键 Z 、键 ↑ 、键 → 3秒后停止。液晶屏幕将循环显

示标志如下：

图 20

它们分别代表 10秒、5秒、2秒采样时间。选择合适的采样时间后，

按功能键 Z 确认。采样时间越短，电池寿命越短。所以在一般场合应选

择最大采样时间 10秒。

END

CYCLE 10’’

CYCLE 5”

CYCLE 2”
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4.1.7 累积流量清零设定

按功能键 Z 直到闪烁显示标志如下：

图 21

同时按下键 Z 、键→ 5 秒后停止，液晶屏幕将显示累积流量数值

如下：

图 22

按功能键 Z 确认清零。如果不想清零，按移位键 → 返回。

END

00000000

X
X

X

X
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第五章 维护与检修

5.1 使用注意事项

（1）使用时，应保持被测液体清洁，不含纤维和颗粒等杂质。

（2）流量计在每次开始使用时，应先缓慢开启阀 1（见图 6），将

管道内缓缓充满液体，然后再缓缓开启下游阀 2，严禁传感器处于无液

状态时受到高速流体的冲击。否则传感器将有

（3）流量计维护周期建议不超过半年可能被损坏！检修时清洗传感

器的叶轮和腔内零件，注意不要将其损伤。装配时注意各零件的正确位

置。

（4）流量计不用时应清洁传感器内部液体，且在传感器两端加上防

护套，防止尘垢进入，并置于干燥处保存。

（5）配置的过滤器应定期清洗、更换，不用时应清洗内部液体，加

防尘罩，置于干燥处保存。

（6）流量计的传输电缆可架空或埋地敷设（埋地时应套上铁管）。
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5.2 流量计可能产生的故障及消除方法

流量计可能产生的一般故障及消除方法见下表，维护周期不应超过

半年。

表 5
序号 故障现象 原因 消除方法

1

显示仪对

流量信号

和检验信号

无显示

1. 电源未接通，给定电压不对。

2. 显示仪有故障。

1.接通电源，按要求给定电压。

2.检修显示仪表。

2

显示仪表对

“校验”信号

有显示

但对流量信号

无显示

1. 流量计与显示仪间接线有误，或

有开路，短路，接触不良等故障

2.放大器有故障或损坏。

转换器（线圈）开路或短路。

3. 叶轮被卡住。

4. 管道无流体流动或堵塞。

1.检查接线的正确性和接线质量。

2.维修或更换放大器。

3.维修或更换线圈。

4.清洗传感器及管道。

5.开通阀门或泵，清洗管道。

3

显示仪表

工作不稳

计量不正确

1.实际流量超出仪表的计量范围或

不稳定。

2.仪表系数K设置有误。

3.传感器内挂上纤维等杂质。

4.液体内有气泡存在。

5.流量计旁有较强的电磁场干扰。

6.传感器轴承及轴严重磨损。

7.流量计电缆屏蔽层或其它接地导

线与线路地线断开或接触不良。

8. 显示仪表故障。

1.使被测流量与流量计的测量范围

相适应，并稳定流量。

2.使系数K设置正确。

3.清洗传感器。

4.采取消气措施，消除气泡。

5.尽量远离干扰源或采取屏蔽措

施。

6.更换“导向件”或“叶轮轴”。

7.对照接线图，将线接好。

8.检修显示仪表。
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第六章 质保及售后服务

本公司向客户承诺，本仪表供货时所提供的硬件附件在材质和制造

工艺上都不存在缺陷。

从仪表购买之日开始计算，质保期内若收到用户关于此类缺陷的通

知，本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维护或者免费更换，对

所有非定制产品一律保证 7天内可退换。

免责声明

在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：

(1)客户使用不当造成产品故障。

(2)客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。

售后服务承诺：

(1)客户的技术疑问，我们承诺在接收用户疑问后 2小时内响应处理

完毕。

(2)返厂维修的仪表我们承诺在收到货物后 3个工作日内出具检测结

果，7个工作日内出具维修结果。
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第七章 通讯协议（仅 E3\E4）
本产品采用标准MODBUS-RTU 通讯协议，支持的功能码为 0x03

（读取保持寄存器）。

表 6

7.1 数据格式

IEEE754 标准 4 字节单精度浮点数的格式。

如 12.86，16 进制为 0x41,0x4D,0xC2,0x8F，传输时顺序为：

0xC2,0x8F,0x41,0x4D。

起始位：1 位 数据位：8 位 奇偶校验位：可设置

停止位：可设置 波特率：可设置 响应速度：0.05s
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7.2 数据地址

本仪表可同时传输 1~17 个连续数据，每个数据采用相应地址进行

存储，具体如下：

表 7

注：485通讯时，E3仅可同时输出“频率”。

寄存器地址

（16 进制）
数据名称

数据长度

（word）
数据类型 说明

0000H 瞬时流量 2 float

0002H 累积流量 2 float

0004H 工况温度 2 float 无补偿模式，为 0.000

0006H 工况压力 2 float 无补偿模式，为 0.000

0008H 工况体积流量 2 float

000AH 工况密度 2 float

000CH 压缩系数 2 float 非标况体积量单位时，为 0.000

000EH 输入频率 2 float

0010H 工况频率输出 2 float 非此输出时，为 0.000

0012H 当量频率输出 2 float 非此输出时，为 0.000

0014H 电流输出 2 float 非此输出时，为 0.000

0016H 电流百分比 2 float
非此输出时，为 0.000

X4/D4/E4 放大器无此项

0018H 表温 2 float

001AH 超限累积流量 2 float 协议计量关闭时，为 0.000

001CH 总掉电时间 2 float 系统时钟关闭时，为 0.000

001EH 菜单修改次数 2 float

0020H 电池电压 2 float X4/D4/E4 放大器无此项
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7.3 特殊传输数据

液晶显示下列信息时的传输数据：

NULL：传输数据为 0

ERROR：传输数据为-1234

OVERRUN：传输数据为-8888

7.4 发送指令

表 8

发送指令固定为 8 个字节，具体定义如下：

（1）从机地址 1 个字节。

（2）功能代码 1 字节；（仅支持 03 功能码）。

（3）读取的起始地址 2 字节，高字节在前，低字节在后。

（4）读取的寄存器长度 2 字节，高字节在前，低字节在后，发送

的寄存器长度应为 2n，n 是自然数 ，这样将返回 n 个 4 字节浮点数。

（5）CRC16校验码 2 字节，低字节在前，高字节在后。

7.5 返回指令

表 9
从机地址

（1~255）
功能码 数据长度 数据 CRC16

0x01 0x03 0x04
0xC2,0x8F,0x41,0x4

D
0x06,0x05

返回指令为 5+浮点数个数×4个字节，具体定义如下：

（1）从机地址 1 字节。

（2）功能代码 1 字节。

（3）返回数据的长度 1 字节，内容为浮点数个数×4。

从机地址

（1~255）
功能码 读取的起始地址 读取的寄存器长度 CRC16

0x01 0x03 0x00,0x02 0x00,0x02 0x65,0xCB
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（4）返回的数据 4n 字节，n 是返回数据的个数，每个数据都是 4

字节单精度浮点数，符合 IEEE754标准。

（5）CRC16 校验码 2 字节，低字节在前，高字节在后。

7.6 通讯示例

发送指令：01 03 00 00 00 04 44 09

返回指令：01 03 08 1E B8 41 D7 C2 8F 41 4DAA 69

解析：从机地址是 01，读取瞬时流量、累积流量 2 个数据。

01 号从机返回数据为：瞬时流量=26.89、累积流量=12.86。
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